


附件1：
一、项目分包内容：
品目一：
[bookmark: _Hlk112677810][bookmark: _GoBack]1、施工图纸内基础至屋顶主体工程的所有内容。包括但不限于含基础在内的混凝土浇筑、砼搅拌、泵送、浇捣，模板制作安装、钢筋制作安装、钢筋焊接、垫层浇捣、主体水电预埋、砌筑、内外脚手架搭拆（包括外架进出料平台的搭拆）、安全防护棚、安全通道、机械操作防护棚、各种防护棚的搭拆、附墙电梯防护架及平台的搭设以及小型机械、辅材等安全文明施工设施建设。
2、具体要求：
（1）钢筋工程：钢筋的加工、翻样、制作；钢筋的浮锈清除；钢筋的调直切割、绑扎；钢筋定位措施中所需的梯子筋、定位筋的制作、安装、焊接；墙柱固定钢筋的焊接；钢筋的闪光对焊、搭结焊；柱、暗柱、墙的电渣压力焊；钢筋的吊运、成品及半成品的场内运载（指必要时的人工装卸)；进场钢筋卸货时的配合等操作全过程；钢筋废料的装运及钢筋原料、废料、成品半成品堆放归类整齐；钢筋堆放料场的看护、试验取样、电渣压力焊等与钢筋有关的所有配套工作；预埋件的制安等。
（2）模板工程：包工包料、按设计图纸要求进行放样，模板的制作、安装、拆除倒运、清理、检修、大小钢模板的除锈及砼清理、打磨刷隔离剂、全部工程所需的预埋铁件制作安装(电梯预埋件只负责安装)、止水对拉螺杆制作、建筑与结构图预留洞的留置、模板拆除,包括空调洞、烟道、排气道及建筑和结施里反映的过墙预留盒。模板穿墙洞的封堵。场地模板堆放应归类整齐并符合项目部及文明工地验收要求。主体施工时由乙方负责纵横边大轴线，标高的引测、楼层的控制线，其余测量、放线（墙柱定位线、控制线），抄平等全部操作过程由乙方负责完成，报甲方验收复核。后浇带与施工缝的留置及留置所需材料。
（3）混凝土工程：运输通道、溜槽、泵管的固定架搭设，垫层及以上基础、主体混凝土为泵车输送（当车泵无法满足时使用地泵输送）。包括泵管的安拆装运、疏通、清理及混凝土的浇筑、泵车卸料、振捣人工养护及混凝土缺陷修补（需经甲方同意后方可进行砼缺陷修补)落地灰清理装运等全部工程。
（4）砌体工程：砌体分项（包括选砖、水泥木砖预制、种植拉结筋、砌体勾缝和排档补洞、7寸砖切割等，协助施工员放样测标高塔饼、找平、立皮数杆、窗台找平、砌斜砖、砖胎模、管道井、顶皮异形块预制），砼浇捣分项（包括预制安装构主要梁板柱、构造柱、阳台栏板、二次浇灌构件、翻口窗）、砼缺陷修补、同砼表面平的预埋铁设置、模板底部堵缝、柱墙脚残砼凿除、浇砼后外墙清理（冲洗）、外架上垃圾清理、钢筋上砼残渣清理以及于混凝土有关清理等、砼保养、屋面工程（包括女儿墙、屋面顶部混凝土构件）抹灰工程
1）砖砌体，应清除表面杂物、尘土，抹灰前应洒水湿润。
2）混凝土，表面应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:l水泥砂浆(加适量胶粘剂)。
3）加气混凝土，应在湿润后边刷界面剂，边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆，抹灰层的平均总厚度应符合设计要求。大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行，每遍厚度宜为5～7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7～9mm。当抹灰总厚度超出35mm时，应采取加强措施。用水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时，应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层；用石灰砂浆抹灰时，应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完，凡结硬砂浆不得继续使用。
（5）架子工程：包括主体施工所用架体及扣件的租赁、搭设、拆除和施工过程中的临时用架、临时通道、安全通道、安全防护栏杆、必要临设的安全防护、防高空坠物的挑架、附墙电梯、泵车搅拌机防护棚、钢筋棚、木工棚的搭设、拆除工作；场内材料运输、检修、搭设安全网、铺脚手架、安全挡板、洞口防护、出入口防护、塔吊上人操作平台(设置三道)、条幅标志张挂、卸料平台的提升安装拆除等全部操作过程，钢管的刷漆、挡板的花纹漆等所有操作过程。
（6）主体水电工程：按设计施工图纸要求，对给排水管道、外落水管、空调冷凝管的预埋、强电：所有图纸设计的电气部分及防雷接地的预埋、（注：并包含弱电、通风管洞及消防弱电的一次、二次预埋，预埋洞口封堵、并保证管路畅通）弱电穿线、消防穿线、管路、保温、临时水电、配电箱的安装及管理、严格按照图纸及规范要求，确保验收合格、配合其他分包单位完成主体结构施工完成前的预埋工作。
3、施工用机械的就位、布料机（杆）、搅拌机的操作、安装、保养、维护。
4、施工现场所有主体使用的钢筋原材、半成品、成品、模板、方木、大钢模、钢管、扣件等材料进出场的装卸、现场倒运、堆放保管（包括所有材料场内装卸、现场倒运）。
5、钢筋原材、闪光对焊试件、电渣压力焊试件、套筒连接试件的取样、制作。
6、承包方式：综合单价包干。具体包括为：包括所有措施及物料；包质量、包所有辅材；包中小机械设备和各种工具（包括但不限于：施工用水、临电等）；包材料上下车﹙包括甲供材料﹚及材料使用过程中的管理及维护。
1）辅助材料包括:钢筋扎丝、焊条、焊剂、预埋铁件、铁丝、钢板网、钉子、线绳、空压管、手电锯片、圆盘锯片、钢筋保护层塑料垫块、膨胀螺栓、花篮螺栓、 彩条布、塑料布、手推车内外胎及辐条、尼龙线、氧气、乙炔、振捣棒、筛子、砂轮片、钻头、脱模剂、养护剂、磨光片、云石片、止水条（片）、穿墙PVC管（不含空调洞所用PVC管）、地下室、阳台栏板、塔楼、女儿墙穿墙拉杆（料费、加工费）及螺母、模板接缝胶带、钢大模板隔离油、绝缘手套、绝缘胶鞋、混凝土养护覆盖材料、冬季保温材料。 
2）施工中、小型机具包括：钢筋切断机、弯曲机、调直机、对焊机、电渣压力焊、电锯、压刨、砂浆搅拌机、手动电锯、倒链、砂轮切割机、磨光机、云石机、电焊机、打夯机、风泵、空压机、空压管、振捣器、滑轮、焊把线、墨斗、对讲机、炊具、胶皮堵、剥线钳、手电刨、手电钻、錾子、凿子、电焊钳及铜接头、手钳、皮尺、角尺、钢卷尺、铁锉、圆锉、扁锉、割刀、丝锥、丝锥架、斧子、撬棍、钢筋钩子、割枪、焊枪、三级配电箱以下电源及手提电闸、风镐及配件、风管、氧气乙炔表等手动工具和电动工具及其中小型机具保养、维护、维修、大修、更换.乙方提供的中小型机械应提供生产合格证原件，现净值，其性能、数量应满足工程进度、质量。
 3)各种低值易耗品：小五金类、铁锹、锄头、搞头、断线钳、扳手、改锥、克丝钳、靠尺、灰斗、抹子、瓦刀、大铲、油灰刀、脱灰板、油漆刷、油漆桶、皮老虎、手动套丝机、水平尺、水平管、线坠、盒尺、刀架、板牙架、锯把、架子车、手推车、手电筒、剪刀、圆规、木 锉、打气筒、电钻、等所有低值易耗品。
7、施工质量及规范：	
甲方对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照国家施工规范进行施工，工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准，以国家现行质量验评标准评分为依据，实测合格率达到100%。
7.1模板工程：
1）保证及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性，并不至发生不允许的下沉和变形，模板内侧要平整，接缝严密，不得漏浆。
2）模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固，在浇灌混凝土过程中派专人检查，如发现变形、松动等现象，应及时休整牢固。
3）模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确。
4）模板应构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇灌及养护等工艺要求。
5）在浇捣完混凝土后如发生涨模爆模导致梁或柱变形的，应及时修正凿除变形部分，此现象需班组自己负责处理。
7.2钢筋工程：
1）钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、形状是否正确，特别要检查负筋的位置。
2）钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。
3）焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。
4）钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开，错开距离按设计及规范要求设置，一根钢筋不得有两个接头，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率，在受拉区不宜超过50%，在受压区不限制。
5）受力钢筋采用绑扎接头时，接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定：
受拉区不得超过25%，在受压区不得超过50%。
焊接接头尺寸允许偏差必须符合规范规定。
钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区。
钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须有焊工合格证，并在规定范围进行焊操作。
7.3泥工浇捣：
1）浇筑混凝土时，对模板的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应予堵严。
2）对以浇筑完毕的混凝土应及时养护。
3）浇筑混凝土时应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间应缩短，并应在前层混凝土初凝前，将次层混凝土浇筑完毕。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过3个小时。
4）每一振点的振捣时间应使混凝土表面呈现浮浆和不在沉落。当采用插入式振捣器时，捣实普通混凝土的移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍；振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍。
7.4架子工工程：
1）脚手架四周防护
脚手架满挂全封闭密目安全网，密目网采用1.8m×6.0m 规格，用网绳绑扎在立杆内侧。作业层安全网应高于平台1.2m。
2）结构临边防护措施
沿钢管长度方向涂刷红白间隔的油漆，护身栏杆四周满挂密目安全网；临边四周1m范围内不准堆放材料机具。
3）楼梯间防护措施
楼梯间的侧边做定型化安全防护，架子立管从梯井内搭设，侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高的护身栏。
4）水平兜网
脚手板沿架体长度方向铺设，应满铺、稳铺和平铺，采用对接接头。钢筋网片脚手板用镀锌钢丝与纵向水平杆固定牢固。当架体立杆距墙距离大于150mm，应每层设置水平兜网，每层软封闭。
7.5主体水电工程
1）水电定位，弹线放样。在水电施工前，根据图纸把所有的线路走向及具体的开关插座位置，在墙上用弹线清楚地画出来，再根据图纸对比是否有误差或需要更改的地方。明确各房间所需要的电源、照明的位置及数量，做好整体规划。
　　2）开槽标准：保持开槽深度深度一直，不损坏原有管线。线槽转角处应为135°转角，方便以后买入线管。冷、热水管槽应保持15cm的水平距离，避免能量损失。管道布置要方便以后装热水器等。地面线槽应距离墙脚20cm以上，避免后期装修损坏管线。强、弱电线槽应距离15cm以上，避免产生信号干扰，影响手机等的信号。
3）安装底盒。底盒用水泥砂浆固定于线槽内，开口面要求与墙面保持水平。并列安装的底盒应有4~5mm间距，同一室内的相同类型底盒应在同一水平位置且平行于地面。（低位插座高度为300cm，高位插座高度为1300cm）
　4）布管。注意电线盒水管要分槽布管，强弱电要分开布管，强弱电交叉处应用锡箔纸做好防信号干扰处理，水管交接部分应用过桥弯转接。
5）电线管穿线。线管里的电线容积是有标准的，一般规定不能超过线管的40%，保证电线有足够的散热空间。在匹配的管内，线的数量最好不要超过3根，保证管内的都是活线，不会卡死。单芯头和多芯线缆不能直接对接头，并且接头必须做焊锡处理。
7.6装配式吊装：
1）应保证铆接件预埋位置准确，装配式预留吊装位置尺寸准确；
2）保证吊装机械摆放位置地基坚实，吊装时监护人员值守，专业人员辅助就位；
3）吊装就位后应将锚固件锚入现浇构件中。
8、施工安全：
1）按政策规定购买人员相应的保险。
2）必须严格按照国家安全规范进行施工，做到文明施工，在安全措施没有保证条件下不能进行施工，做到不违章指挥，不违章作业，杜绝安全事故。
3）在施工中若发生劳务人员伤亡等一切安全事故，发包人一律不负责任，由中标单位承担。
品目二：围墙工程
1、具体要求：安装设计施工图纸要求进行定点放线、围墙的浇筑、基础土方开挖及回填，铁艺栏杆安装、真石漆、金属漆的粉刷等所有内容，做好工完场清、成品保护工作。保证验收通过。
2、施工安全
1）按政策规定购买人员相应的保险。
2）必须严格按照国家安全规范进行施工，做到文明施工，在安全措施没有保证条件下不能进行施工，做到不违章指挥，不违章作业，杜绝安全事故。
3）在施工中若发生劳务人员伤亡等一切安全事故，发包人一律不负责任，由中标单位承担。
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