附件2：
技术及相关要求
一、项目内容：施工图纸内主体建筑工程的所有内容。包括但不限于含基础在内的混凝土浇筑、砼搅拌、泵送、浇捣，模板制作安装、钢筋制作安装、钢筋焊接、垫层浇捣、、预埋、砌筑、内外脚手架搭拆（包括外架进出料平台的搭拆）、安全防护棚、安全通道、机械操作防护棚、各种防护棚的搭拆、附墙电梯防护架及平台的搭设以及小型机械、辅材等安全文明施工设施建设。
二、本文件提出的是最低限度的要求
应达到或优于本文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本项目全部安全设施、施工、设备、材料、质量、安装及验收应不低于中华人民共和国相关的国家标准。如在项目实施期间，国家发布新标准或规范，按新要求执行。
三、安全、质量要求
（一）工程安全、质量规范要求
本工程须符合设计要求和相关国家、地方、行业最新标准，包括但不限于：
《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011
《建筑地基基础工程质量验收标准》（GB50202-2018）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)
《钢筋机械连接技术规程》( GI107-2016)
《钢筋焊接及验收规程》(IG118-2012)
《大体积混凝土施工标准》(GB50496-2018)
《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013
《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)
《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016)
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(IGI166-2016)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》( IGI130-2011)
《建筑施工模板安全技术规程》(1G1162-2008)
《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》( G202-2010)
《施工现场临时用电安全技术规范》(1G146-2005)
《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)
《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T50224-2018）
招标人对中标人进行安全技术交底，中标人必须严格按照国家施工规范进行施工，工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准，以国家现行质量验评标准评分为依据，实测合格率达到100%。
（二）具体工作内容
1、钢筋工程：钢筋的加工、翻样、制作；钢筋的浮锈清除；钢筋的调直切割、绑扎；钢筋定位措施中所需的梯子筋、定位筋的制作、安装、焊接；墙柱固定钢筋的焊接；钢筋的闪光对焊、搭结焊；柱、暗柱、墙的电渣压力焊；钢筋的吊运、成品及半成品的场内运载（指必要时的人工装卸)；进场钢筋卸货时的配合等操作全过程；钢筋废料的装运及钢筋原料、废料、成品半成品堆放归类整齐；钢筋堆放料场的看护、试验取样、电渣压力焊等与钢筋有关的所有配套工作；预埋件的制安等。
2、模板工程：包工包料、按施工图纸要求进行放样，模板的制作、安装、拆除倒运、清理、检修、大小钢模板的除锈及砼清理、打磨刷隔离剂、全部工程所需的预埋铁件制作安装、止水对拉螺杆制作、建筑与结构图预留洞的留置、模板拆除，模板穿洞的封堵。场地模板堆放应归类整齐并符合项目部及文明工地验收要求。主体施工时由中标人负责纵横边大轴线，标高的引测、楼层的控制线，其余测量、放线、抄平全部操作过程由中标人方负责完成，报中标人验收复核。后浇带与施工缝的留置及留置所需材料。
3、混凝土工程：运输通道、溜槽、泵管的固定架搭设，垫层及以上基础、主体混凝土为泵车输送（当车泵无法满足时使用地泵输送）。包括泵管的安拆装运、疏通、清理及混凝土的浇筑、泵车卸料、振捣人工养护及混凝土缺陷修补（需经招标人同意后方可进行砼缺陷修补)落地灰清理装运等全部工程。
4、架子工程：包括主体施工所用架体及扣件的租赁、搭设、拆除和施工过程中的临时用架、临时通道、安全通道、安全防护栏杆、必要临设的安全防护、防高空坠物的挑架、附墙电梯、泵车搅拌机防护棚、钢筋棚、木工棚的搭设、拆除工作；场内材料运输、检修、搭设安全网、铺脚手架、安全挡板、洞口防护、出入口防护、塔吊上人操作平台(设置三道)、条幅标志张挂、卸料平台的提升安装拆除等全部操作过程。
5、防腐工程：清理基层、调配涂料、涂刷等。
（三）承包方式：固定单价承包。具体包括为：包括所有措施及施工质量；包中小机械设备和各种工具及材料使用过程中的管理及维护。
（四）施工安全
1、按政策规定购买人员相应的保险。
2、必须严格按照国家安全规范进行施工，做到文明施工，在安全措施没有保证条件下不能进行施工，做到不违章指挥，不违章作业，杜绝安全事故。
3、在施工中若发生劳务人员伤亡等一切安全事故，发包人一律不负责任，由中标单位承担。
（五）现场管理
成交供应商对工程施工安全及文明施工、环保手续等负全责。应切实落实施工现场的安全管理措施，加强“三级教育”，并进行计生、治安、防火宣传，中标人全体人员都必须参加教育，严格按安全规程操作，杜绝事故的发生，危及人身安全的隐患应立即进行整改或停工整改。
四、其他要求
1、招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求（因不可抗力因素导致的除外），招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。
五、相关条款及违约责任
1、 中标人工程质量未达到施工图、招标人、业主方要求的标准,招标人有权要求中标人限期整改，整改所发生的费用由中标人自行承担。若因中标人整改导致工作完成时间逾期的，则中标人按工期延误的违约责任。中标人整改完毕后仍不符合要求的，招标人有权解除合同且要求中标人承担合同总价款百分之十的违约金。
2、不得擅自将工程转包，若在施工合同履约过程中中标人违反合同相关条款约定，不服从监理、业主和招标人管理，且工程管理混乱施工质量差，或者招标人认为中标人已无法再继续履行合同，则招标人有权单方面解除施工合同，并按投标人实际所完成工程量的50%进行工程结算，同时进行经济赔偿并追究法律责任。
4、因中标人原因导致招标人向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的，招标人在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向中标人追偿，而无须提供其他证据，中标人对此应予以认可。招标人有权在支付中标人进度款或质保金中扣除相应赔偿款。如中标人合同质保金不足以扣除上述款项，中标人应在招标人要求的时限内补足。
5、如由于中标人施工质量问题造成业主方和最终客户向招标人进行索赔时，招标人将停止支付任何款项，中标人必须赔偿业主方和最终客户的损失。中标人不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时，招标人可代为赔偿，并可在中标人工程款中扣回或向中标人追索该笔赔偿金。
6、因中标人原因延误工期，工程不能按约定的进度计划实施，每逾期1日，中标人应向招标人支付￥10000元/天的违约金。累计逾期超过10日时，招标人有权解除合同且要求中标人承担合同总价款百分之十的违约金。
7、中标人如不服从招标人的管理、不积极配合招标人及其他相关单位工作，则招标人有权视具体情形每次处以￥1000─10000元的违约金。
8、中标人应依法维护所属人员的合法权益，按时、足额发放劳务作业人员的劳务报酬；及时办理、申报和变更社会保险或人身综合保险；提供劳动保护设施设备，发放符合各工种要求的劳动防护用品；组织法律法规规定的各项安全技术培训和上岗前的有关安全、消防等规章制度的培训；承担不按法律法规规定履行或不完全履行义务所产生的一切后果。
9、中标人不得无故拖欠民工工资，在招标人按合同支付工程款的前提下，由于中标人拖欠民工工资,一经发现，视情节轻重处以 2 万-5万元的违约金处罚；造成民工在招标人办公场所或施工现场等地上访、滋事，每发生一次，处以 10 万元的违约金处罚。招标人有权在向中标人发出书面通知后直接在应支付中标人的工程进度款中扣除。
10、严格执行国家有关安全生产的法律法规和有关国家、行业标准。在施工期间人员、设备、火灾、管线等重大事故为零。
11、中标人对劳务分包范围内的工程质量向招标人负责，组织持有相应资格证书、工种搭配合理的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
12、中标人必须采取一切有效措施，确保按照招标人要求的竣工日期完工，不得延误。若因为中标人原因不能按照合同约定的工期完成任务，则招标人有权单方终止施工合同，并将未完成的工程项目无条件交由第三方完成，同时，招标人对中标人已完成的工程量和费用按50%进行结算，中标人必须无条件的服从并在3天之内撤场。若因招标人及其他原因所造成的，则工期可相应的顺延。
13、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。若双方均有责任，则根据其双方责任分别承担。
14、中标人的工作
（1）组织相关人员参加施工图或作法说明的现场交底，拟定施工方案和编排工程进度计划交招标人审定，
（2）中标人应承担本工程施工范围内的施工安全责任(包括整个施工过程)，如出现安全事故，所有责任及造成的一切经济损失由中标人承担，与招标人无关。由此给招标人人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。
（3）按规范和设计要求及招标人审定的施工方案和进度计划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。现场员工的临时食宿问题由中标人自理。
（4） 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
（5） 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等成品保护，做好施工现场保卫和垃圾清理保洁等工作，在工程完工前将清理好的垃圾堆放至招标人指定区域。
（7）工程竣工未移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品及半成品进行保护。如发生对水、电、卫、通讯、闭路管线等设备及其他破坏，造成招标人或第三方损失的，由中标人全额赔偿。
（8）服从招标人、业主及监理对现场安全文明施工的要求，不能随地大小便，否则招标人有权处罚，做到工完场清并对所完成的精装修区域全面进行保洁。
15、未经招标人的批准，工程任何部分均不得隐蔽或使之无法查看。中标人应在自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知招标人参加。
16、如双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，双方均不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
六、主要商务条款
（一）付款方式
按进度付款。每月支付经业主和监理确认已完合格工程量工程款的 80%；工程竣工验收合格后，支付已完合格工程量工程价款的 85%；办理完审核结算后，付至审核结算总价的 98.5%。剩余1.5%作为质量保修金，质量保修金在保修期满后一个月内，若工程无质量问题则一次性退还。
（二）履约保证金
中标人还须按成交金额的8%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由招标人收取，工程服务结束后七个工作日内按来款渠道一次性无息退还。
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